
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Original – Flanschverbindung lösen und Serienschalldämpfer entfernen. 

   Loosen original flange connections and remove silencer. 

2. REMUS -  Schalldämpfer mit den beigepackten Schrauben und 
Befestigungsteilen montieren. 

   Fit REMUS silencer with the supplied screws and assembly parts. 

3. Alle Schrauben festziehen. 

   Tighten all screws. 

4. Nach ca. 100 km alle Schrauben nachziehen 

   Re-tighten all screws after 100 km. 

5. Wenn Sie diese Punkte beachten, sind wir überzeugt, dass Sie lange Spaß 
an der REMUS – Schalldämpferanlage haben. 

   We are certain you will have a lot of fun with the Remus silencer if you 
   follow these instructions 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFORMATION ZUR 
Information to / Information de 

EG-GENEHMIGUNG 
EEC Type-Approval certificate / homologation CEE 

für / for / pour 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EDELSTAHL-AUSPUFFANLAGEN 
 
 
Genehmigungsnummer e4*97/24*97/24/9/III*2093*00 
Approval number/ 
numeró d´homologation 
 

Genehmigungszeichen e4 2093 
Approval sign/ 
signe d´homologation 
 

Schalldämpfertyp: GP10K 
silencer type/silencieux type 
 

Hersteller: REMUS Innovation Forschungs- 
Manufacturer/ und Abgasanlagen 
fabricant Produktionsgesellschaft mbH 
 Dr.-Niederdorfer-Straße 25 
 A-8572 Bärnbach 
 
 

Bitte führen Sie die Genehmigung mit den Fahrzeugpapieren mit. 
Please carry the approval along with the vehicle documents. 

SVP conserver ce document avec les papiers du véhicule. 



 

 
 


